
 

 

 
 

Neue NVMe SSDs der XG5-P-Serie von Toshiba bieten 2TB Speicherkapazität 

 

„Premium”-Client-Serie von Toshiba für Workstations, High-End-PCs und Notebooks 

überzeugt mit hoher Kapazität und Performance 

 

Düsseldorf, 1. Dezember 2017 – Toshiba Memory Europe GmbH hat sein NVMe-SSD-

Portfolio der XG5-Produktlinie, das auf 64 Layer 3D BiCS FLASH basiert, um die neue XG5-

P-Premium-Serie erweitert. Sie bietet im Vergleich zu den Standard-XG5-SSDs von Toshiba 

die doppelte Speicherkapazität und eine um 55 Prozent verbesserte Random-Lese- und 

Schreibperformance (1). Die für hohe Anforderungen etwa im Gaming-Bereich oder bei 

Content-Delivery-Workloads konzipierte XG5-P-Serie mit bis zu 2 Terabyte (TB) (2) 

Speicherkapazität zeichnet sich durch ein ultraflaches Design, eine hohe 

Speichergeschwindigkeit und eine außergewöhnlicher Energieeffizienz aus. 

 

Toshiba optimiert die XG5-Serie kontinuierlich, um unterschiedlichste Anwendungsfälle 

abzudecken, von Basisanforderungen bei der Notebook-Speicherung über leseintensive 

Unternehmensanwendungen bis zu Applikationen, die eine hohe Random-I/O-Performance 

erfordern. Mit einem PCI Express (PCIe) (3) Gen3 Interface mit 4 Lanes und einer NVMe-

Revision-1.2.1-Schnittstelle bieten die XG5-P SSDs eine herausragende Performance mit 



 

bis zu 3.000 MB/s sequenzieller Lese- und bis zu 2.200 MB/s sequenzieller 

Schreibgeschwindigkeit (4) sowie mit einer Random-Lesegeschwindigkeit bis zu 320.000 

IOPS und Random-Schreibgeschwindigkeit bis zu 265.000 IOPS (5). Trotz dieser hohen 

Datentransferraten bieten die XG5-P-SSDs eine exzellente Energieeffizienz; sie 

verbrauchen weniger als 60mW (6). 

 

Als erste 2TB-M.2-SSD von Toshiba nutzt die XG5-P-Serie eine eigenentwickelte 1TB-

Package-Lösung, die bis zum Doppelten der maximalen Speicherkapazität der Standard-

XG5-Serie bietet – und zwar auf demselben 2,23mm flachen und kompakten M.2-2280-

Modul. Durch die Nutzung eines einzigen Formfaktors für alle Speicherkapazitäten der 

kompletten XG5- und XG5-P-Produktfamilie erleichtert Toshiba die Konzeption von 

Plattformen, die flexible Storage-Anforderungen erfüllen müssen.  

 

Entwickelt mit der Zuverlässigkeit und Stabilität, die die SSDs von Toshiba auszeichnen, 

sind in der XG5-P-Serie Modelle mit 1TB und 2TB verfügbar. Angeboten werden auch 

Modelle mit automatischer Datenverschlüsselung (SED – Self-Encrypting Drive) (7), die die 

TCG-Opal-Version 2.01 unterstützen. Damit ist diese SSD-Serie optimal geeignet für 

unterschiedlichste Anforderungen: von Applikationen, bei denen es auf eine hohe 

Performance ankommt, bis zu Geschäftsanwendungen, die eine hohe Datensicherheit 

erfordern. 

 

 
(1) Vergleich des XG5-P-1TB-Modells mit dem XG5-1TB-Modell im Modus „SLC Cache=OFF“ 
(2) Ein Terabyte (1 TB) entspricht 10 hoch 12 = 1.000.000.000.000 Bytes in Zehnerpotenzen. Ein Betriebssystem 
hingegen weist Speicherkapazitäten in Zweierpotenzen aus (1 TiB = 2 hoch 40 = 1.099.511.627.776 Bytes) und 
zeigt deshalb weniger Speicherplatz an. Der tatsächlich verfügbare Speicherplatz (einschließlich verschiedener 
Beispiel-Dateien) ist abhängig von File-Größe und -Format, Einstellungen, Software und Betriebssystem wie 
Microsoft-Betriebssystem und vorinstallierten Software-Applikationen oder Medieninhalten. Die tatsächlich 
formatierte Speicherkapazität kann abweichen. 
(3) PCIe und PCI Express sind registrierte Markenzeichen der PCI-SIG. 
(4) Die Angaben der Toshiba Memory Corporation basieren auf den sequenziellen Lese- und 
Schreibgeschwindigkeiten von 128 KiB Units und dem Modus „SLC Cache=ON“ unter Testbedingungen der 
Toshiba Memory Corporation. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten können abhängig vom Host-Gerät, von 
den Lese- und Schreibbedingungen sowie von der File-Größe variieren. Die Toshiba Memory Corporation 
definiert ein Megabyte (MB) mit 1.000.000 Bytes und ein Kibibyte (KiB) mit 2 hoch 10 Bytes oder 1.024 Bytes. 
(5) Input Output Per Second (oder Anzahl von I/O-Operationen pro Sekunde); die Angaben der Toshiba Memory 
Corporation basieren auf den Random-Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 4 KiB Units und dem Modus 
„SLC Cache=ON“ unter Testbedingungen der Toshiba Memory Corporation. Die Lese- und 
Schreibgeschwindigkeiten können abhängig vom Host-Gerät, von den Lese- und Schreibbedingungen sowie von 
der File-Größe variieren. 
(6) Der angegebene Wert der Toshiba Memory Corporation basiert auf der Nutzung von MobileMark 2014 unter 
Testbedingungen der Toshiba Memory Corporation.  
(7) Die Verfügbarkeit der SED-Modelle kann von Region zu Region variieren. 



 

 
* Die Informationen in diesem Dokument, einschließlich der Produktpreise und -spezifikationen, des Inhalts der 
Dienstleistungen und der Kontaktinformationen, sind aktuell und gelten zum Zeitpunkt der Ankündigung als 
korrekt, können sich jedoch ohne vorherige Ankündigung ändern. 
 
* Firmennamen, Produktbezeichnungen und die Namen der Dienstleistungen können Warenzeichen ihrer 
jeweiligen Unternehmen sein. 
 

 

### 

 

Über Toshiba Memory Europe 

Toshiba Memory Europe GmbH (TME) ist der europäische Geschäftszweig der Toshiba Memory Corporation 
(TMC). Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio von High-End-Flash-Speicherprodukten, einschließlich von 
SD-Karten, USB-Sticks, Micro-SDs und Embedded-Speicherkomponenten in Ergänzung zu Solid State Drives 
(SSD). TME ist mit Niederlassungen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien vertreten. Präsident des 
Unternehmens ist Masaru Takeuchi. 
 
Weitere Informationen zu den Speicher- und SSD-Produkten von TME finden sich unter http://toshiba.semicon-
storage.com  
 

Weitere Informationen: 
Toshiba Memory Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf 
Tel: +49 (0) 211 5296 0 
Fax: +49 (0) 211 5296 79197 
Web: www.toshiba.semicon-storage.com 
E-Mail: support@toshiba-memory.de 
 
Pressekontakte: 
Philipp Schiwek, Toshiba Memory Europe GmbH 
Tel.: +49 (0) 211 36877 319 
E-Mail: pschiwek@toshiba-tme.eu  
 
Sandra Hofer, PR-COM GmbH 
Tel: +49 (0) 89 59997 800 
Web: www.pr-com.de  
E-Mail: sandra.hofer@pr-com.de 
 

 

 

 


