
 
 

 
 

Toshiba augmente les performances et double la capacité avec ses nouveaux 
disques SSD NVMe XG5-P 

 
Cette nouvelle série “Premium” offre 2 To de capacité et des performances optimisées pour 

les stations de travail, et les PC ou notebooks haut-de-gamme 
  
Düsseldorf, Allemagne, 1er décembre 2017 - Toshiba Memory Europe GmbH élargit sa 
gamme XG5 de disques SSD NVMe réputés, basés sur ses mémoires Flash 3D BiCS à 64 
couches.  Les nouveaux XG5-P sont des SSD haut-de-gamme, offrant une capacité doublée 
et des performances d’accès en lecture/écriture aléatoire améliorées jusqu'à 55%[1] par 
rapport aux SSD XG5 standard. La série XG5-P est conçue pour répondre aux besoins des 
PC puissants, des jeux et de la diffusion de contenu, et propose jusqu’à 2 To[2] (téraoctets) de 
capacité de stockage, tout en conservant les avantages d'un stockage ultra-mince, rapide et 
présentant une efficacité énergétique exceptionnelle.  



 
 
Afin d'offrir une gamme complète de SSD clients, allant du stockage pour ordinateurs 
portables, jusqu'aux applications de classe Entreprise intensives en lecture, Toshiba a 
optimisé sa série XG5 pour accélérer encore les applications nécessitant des performances 
d’E/S aléatoires améliorées. Dotés d'une interface PCI Express (PCIe)[3] Gen3 4 voies et d'une 
interface NVMe Révision 1.2.1, les SSD XG5-P offrent des performances exceptionnelles, 
avec jusqu'à 3 000 Mo/s en lecture séquentielle, 2 200 Mo/s en écriture séquentielle[4], et 
jusqu'à 320 000 IOPS[5] en lecture aléatoire et 265 000 IOPS en écriture aléatoire. Une 
excellente efficacité énergétique a été maintenue pour atteindre ces taux de transfert de 
données, ainsi les SSD XG5-P consomment moins de 60 mW[6].  
 
En tant que premiers SSD M.2 2 To de Toshiba, la série XG5-P utilise une solution interne 
offrant jusqu'à 2 fois la capacité de stockage maximale de la série XG5 standard, dans le 
même type de module M.2 2280 simple face de 2,23 mm d'épaisseur. En conservant un 
facteur de forme unique pour toutes les capacités des gammes XG5 et XG5-P, Toshiba facilite 
la conception de plateformes nécessitant un stockage souple.  
 
Conçue avec la fiabilité et la stabilité qui caractérisent les SSD Toshiba, la série XG5-P sera 
disponible en versions 1 To et 2 To. Des versions SED (Self-Encrypting Drive, ou disque à 
chiffrement automatique)[7] supportant TCG Opal version 2.01 seront également proposées, 
ce qui rendra la série XG5-P parfaite pour un large éventail d'applications privilégiant la 
performance, ou d’applications métier nécessitant un stockage sécurisé. 
 
Notes :  
 
[1] Comparaison de XG5-P 1 To et XG5 1 To en mode "SLC cache = OFF". 
 
[2] Définition de la capacité : Toshiba Memory Corporation définit un mégaoctet (MB) comme 1.000.000 octets, 
giga (GB) en tant que 1.000.000.000 octets et Terabyte (TB) en tant que 1.000.000.000.000 octets. Un système 
d'exploitation d’ordinateur, quant à lui, indique la capacité de stockage sous forme de puissances de 2, ainsi 
1 Go = 240 = 1.099.511.627.776 octets, soit une capacité de stockage inférieure. La capacité de stockage 
disponible (notamment les différents exemples de fichiers média) varie selon la taille des fichiers, le formatage, les 
paramètres, le logiciel et le système d'exploitation utilisés, qu'il s'agisse par exemple de ceux fournis par Microsoft, 
d'applications pré-installées, ou du contenu même du média. La capacité formatée réelle peut varier 
  
[3] PCI Express et PCIe sont des marques déposées de PCI-SIG 
  
[4] Enquête Toshiba Memory Corporation basée sur les vitesses de lecture et d'écriture séquentielles de blocs de 
128 KiB en mode "SLC cache = ON" sous conditions de test Toshiba Memory Corporation. Les vitesses de lecture 
et d'écriture peuvent varier, selon le dispositif hôte, les conditions de lecture et d’écriture, et la taille des fichiers. 
Toshiba Memory Corporation définit un mégaoctet (Mo) comme 1 000 000 000 octets, et un kibyte (KiB) comme 
210 octets, soit 1 024 octets 
  
[5] Entrées/Sorties par seconde (ou nombre d'opérations E/S par seconde) 
Enquête Toshiba Memory Corporation basée sur les vitesses de lecture et d'écriture aléatoires de blocs de 4 KiB 
en mode "SLC cache = ON" sous conditions de test Toshiba Memory Corporation. Les vitesses de lecture et 
d'écriture peuvent varier, selon le dispositif hôte, les conditions de lecture et d’écriture, et la taille des fichiers.  
  
[6] Enquête Toshiba Memory Corporation à l'aide de MobileMark 2014 sous conditions de test Toshiba Memory 
Corporation.  
  
[7] La disponibilité de la gamme SED peut varier selon les régions. 
 



 
* Les informations contenues dans le présent document, y compris les prix et les caractéristiques des produits, le 
contenu des services et les coordonnées de contact, sont réputées être à jour et exactes à la date de l'annonce, 
mais peuvent évoluer sans préavis. 
 
* Les noms d'entreprises, de produits et de services mentionnés dans le présent document peuvent être des 
marques commerciales de leurs titulaires et/ou propriétaires respectifs. 
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A propos de Toshiba Memory Europe 
Toshiba Memory Europe GmbH (TME) est la branche européenne de Toshiba Memory Corporation (TMC). La 
société propose une large gamme de mémoires flash haut-de-gamme, notamment des cartes SD, des clés USB, 
des cartes micro SD, et des composants mémoire embarqués, en plus de disques SSD (Solid State Disk, ou disque 
à semiconducteurs). TME dispose de bureaux en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Le président de la 
société est Masaru Takeuchi.  
Pour plus d'informations sur toute la gamme de mémoires et de SSD de TME, merci de visiter 
http://toshiba.semicon-storage.com  
 

Personne à contacter pour les questions concernant la publication: 

Toshiba Memory Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Allemagne 

Tél : +49 (0)211 5296-0      Fax : +49 (0) 211 5296 79197 

E-mail : support@toshiba-memory.com 

 

Pour des informations concernant la publication, contactez : 

Philipp Schiwek, Toshiba Memory Europe GmbH 

Tél : +49 (0) 211 36877 319 

E-mail : pschiwek@toshiba-tme.eu  
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Birgit Schöniger, Publitek 

Tél : +44 (0) 20 8429 6554   

E-mail : birgit.schoeniger@publitek.com  
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