
 
 

 
 

Toshiba aumenta el rendimiento y duplica la capacidad con los nuevos SSD 
NVMe XG5-P 

 
La nueva serie de clientes "Premium" ofrece 2 TB de capacidad y rendimiento optimizado 
para estaciones de trabajo, entusiastas y aplicaciones para PC / portátiles de gama alta 
 
Düsseldorf, Alemania, 1 de diciembre de 2017- Toshiba Memory Europe GmbH ha 
ampliado su aclamada gama XG5 de unidades de estado sólido (SSD) NVMe basadas en su 
memoria 3D BiCS FLASH de 64 capas. La nueva XG5-P es una sub-serie premium que 
duplica la capacidad y está optimizada para mejorar el rendimiento de lectura / escritura de 
rango aleatorio de acceso completo hasta en un 55 por ciento [1] en comparación con los 
SSDs estándar XG5. La serie XG5-P está diseñada para satisfacer las necesidades de PC 
exigentes, gaming y cargas de trabajo de entrega de contenido y ofrece hasta 2 terabytes 



 
(TB) [2] de capacidad de almacenamiento, a la vez que mantiene las características de 
almacenamiento ultrafino y de alta velocidad con una excepcional eficiencia energetica. 
 
Para proporcionar un amplio portafolio de SSDs para clientes, desde almacenamiento básico 
para portátiles hasta aplicaciones de uso intensivo de lectura para empresas, Toshiba ha 
optimizado la serie XG5 para acelerar aún más las aplicaciones que requieren un rendimiento 
de E / S aleatorio mejorado. Con una línea PCI Express (PCIe) [3] Gen3 x4 y una interfaz 
NVMe Revision 1.2.1, los SSDs XG5-P ofrecen un rendimiento sobresaliente, alcanzando 
hasta 3000 MB / sg de lectura secuencial y 2200 MB / sg de escritura secuencial [4] , y hasta 
320.000 lecturas aleatorias y 265.000 IOPS de escritura aleatoria [5]. Se mantuvo una 
excelente eficiencia energética para lograr estas tasas de transferencia de datos: los SSDs 
XG5-P consumen menos de 60 mW [6]. 
 
Como el primer SSD 2 TB M.2 de Toshiba, la serie XG5-P utiliza una solución de paquete de 
1TB desarrollada internamente que ofrece hasta el doble de la capacidad máxima de 
almacenamiento de la serie XG5 estándar en el mismo M.2 2280 de un módulo de un solo 
lado de 2,23 mm de grosor. Al mantener un factor de forma único para todas las capacidades 
en toda la familia de productos XG5 y XG5-P, Toshiba facilita el diseño de plataformas que 
necesitan almacenamiento flexible. 
 
Diseñados con la fiabilidad y la estabilidad que son características de los discos SSD de 
Toshiba, la serie XG5-P estará disponible en modelos de 1 TB y 2 TB. También se ofrecerán 
modelos de autoencriptación (SED) [7] compatibles con la versión 2.01 de TCG Opal, lo que 
hace que la serie XG5-P sea adecuada para una amplia gama de aplicaciones que priorizan 
el rendimiento, así como aplicaciones comerciales que requieren seguridad. 
Notes:  
 
[1] Comparando el modelo XG5-P de 1 TB con el modelo XG5 de 1 TB en el modo "SLC cache = OFF" 
 
[2] Definición de capacidad: Toshiba Memory Corporation define un megabyte (MB) como 1.000.000 de bytes, un 
gigabyte (GB) como 1.000.000.000 de bytes y un terabyte (TB) como 1.000.000.000.000 de bytes. Sin embargo, 
un sistema operativo de ordenador describe la capacidad de almacenamiento utilizando potencias de 2 para la 
definición de 1TB = 240 bytes = 1.099.511.627.776 bytes y, por lo tanto, muestra una menor capacidad de 
almacenamiento. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos ejemplos de varios archivos multimedia) 
variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software y el sistema operativo, como el 
sistema operativo de Microsoft y / o las aplicaciones de software preinstaladas, o el contenido multimedia. La 
capacidad formateada real puede variar. 
  
[3] PCI Express y PCIe son marcas registradas de PCI-SIG 
  
[4] Encuesta de Toshiba Memory Corporation basada en velocidades secuenciales de lectura y escritura de 
unidades de 128 KiB y el estado de "SLC cache = ON" en las condiciones de prueba de Toshiba Memory 
Corporation. La velocidad de lectura y escritura puede variar, dependiendo del dispositivo host, las condiciones 
de lectura y escritura y el tamaño del archivo. Toshiba Memory Corporation define un megabyte (MB) como 
1.000.000 de bytes y un kibibyte (KiB) como 210 bytes, o 1.024 bytes. 
  
[5] Salida de entrada por segundo (o el número de operaciones de E / S por segundo) 
Encuesta de Toshiba Memory Corporation basada en velocidades aleatorias de lectura y escritura de unidades 4 
KiB y el estado de "SLC cache = ON" en las condiciones de prueba de Toshiba Memory Corporation. La velocidad 
de lectura y escritura puede variar, dependiendo del dispositivo host, las condiciones de lectura y escritura y el 
tamaño del archivo. 
  
[6] Encuesta de Toshiba Memory Corporation utilizando MobileMark 2014 según las condiciones de prueba de 
Toshiba Memory Corporation. 



 
  
[7] La disponibilidad de la alineación del modelo SED puede variar según la región. 
 
* La información de este documento, incluidos los precios y las especificaciones de los productos, el contenido de 
los servicios y la información de contacto es actual y se cree que es precisa en la fecha del anuncio, pero está 
sujeta a cambios sin previo aviso. 
 
* Los nombres de compañías, productos y servicios mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus 
respectivos registrantes y / o propietarios. 

### 
  



 
Acerca de Toshiba Memory Europe 
Toshiba Memory Europe GmbH (TME) es la divisón europea de Toshiba Memory Corporation (TMC). Nuestra 
compañía ofrece una amplia línea de productos de memoria flash de gama alta, incluyendo tarjetas SD, memorias 
USB, micro SD y componentes de memoria embebida, además de unidades de estado sólido (SSD). TME tiene 
oficinas en Alemania, Francia y el Reino Unido. El presidente de la compañía es Masaru Takeuchi. 
Para obtener más información sobre la gama completa de productos de memoria y SSD de TME, visite 
http://toshiba.semicon-storage.com 
 

Información de contacto para publicaciones: 

Toshiba Memory Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany 

Tel: +49 (0)211 5296-0      Fax: +49 (0) 211 5296 79197 

E-mail: support@toshiba-memory.com 
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